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INTRODUCTION

Thank you for purchasing the Sankyo STD-1900 stereo cassette deck. Sankyo
has incorporated every conceivable feature to assure long lasting state-of-the-
art performance. To be sure of obtaining the best possible performance from
your new stereo cassette deck, please read this instruction manual carefully
and become thoroughly familiar with the unit before starting to use. Keep
this manual handy for future reference.
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WARNING:

TO PREVENT FIRE OR SHOCK
HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS
APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

INTRODUCTION

Nous vous remercions infiniment d‘avoir fait I’acquisition du magnétophone a
cassettes Sankyo STD-1900. Sankyo a incorporé toutes les caractéristiques
concevables pour assurer une longue et durable performance a la pointe du
progrés. Pour étre sir d’obtenir les meilleures performances possibles de votre
nouveau magnétophone a cassettes stéréo, veuillez lire attentivement ce
manuel d’instructions pour vous familiariser avec cet appareil avant de com-
mencer a |‘utiliser. Gardez ce manuel a portée de la main comme référence
ultérieure.
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INSTRUCTIONS

Installation

® |nstall the deck on a horizontal surface.

® Do not install the deck in locations subject to high temperatures or
humidity.

® Do not install the deck in locations subject to dust or vibration.

® Do not install the deck in locations subject to direct sunlight.

Operation

® Be sure to depress the EJECT lever before operating the deck. This will
cause the cassette carrier, which may have been retracted inside the com-
partment during transportation, to pop out.

® For safety, all cassette control levers except the PAUSE lever cannot be
locked when a cassette is not loaded or when the cassette is improperly
loaded.

® The REC lever cannot be depressed when a cassette is not loaded or when
the cassette knockout tabs have been removed (to prevent accidental
erasure). Do not force it.

® When the deck is not being used, depress the STOP lever. This causes all
other levers except the PAUSE lever to return to the off position. Release
the PAUSE lever, if locked.

Maintenance

e Do not place metallic or magnetized objects near the head. If the head
becomes magnetized, demagnetize with a head eraser.

® To clean the cabinet, wipe with a cloth soaked in a neutral cleaner or a

polishing cloth. Do not use benzine or thinner which will damage the
cabinet finish.

INSTRUCTIONS

Installation
e Installez la platine sur une surface horizontale.

e N'installez pas la platine dans des endroits sujets aux hautes températures
ou a I’humidité.
e N'installez pas la platine dans des endroits sujets a la poussiére ou aux

vibrations.
e N’installez pas la platine dans des endroits exposés directement aux rayons

solaires.

Fonctionnement

® Soyez sr d’enfoncer le levier d'éjection (EJECT) avant de faire fonctionner
la platine. Ceci permettra au porte-cassette, lequel a du étre rétracté a
I'intérieur du compartiment durant le transport, de sortir subitement.

® Pour la sGreté, tous les leviers de réglage de la cassette, exepté le levier de
PAUSE, ne peuvent pas étre verrouillés lorsqu’une cassette n'est pas
chargée ou lorsque la cassette est improprement chargée.

® Le levier d’enregistrement (REC) ne peut pas étre enfoncé lorsqu‘une
cassette n’est pas chargée ou lorsque les pattes de la cassettes ont été
enlevées (pour éviter un effacement accidentel). Ne pas forcer le levier.

® Lorsque la platine n'est pas utilisée, enfoncez le levier d'arrét (STOP).
Ceci permettra a tous les leviers, excepté celui de PAUSE de retourner
la position hors circuit. Relachez le levier de PAUSE si celui-ci est
verrouillé.

Entretien :

® Ne placez pas un objet métallique ou magnétisé prés de la téte. Si
devient magnétisée, démagnétisez-la avec un effaceur de téte.

® Pour nettoyer le boitier, frottez avec un chiffon trempé dans un détergent
neutre ou avec un chiffon de polissage. N’utilisez pas de benzine ou de
diluant lesquels endommageront la finition du boitier.

la téte



FEATURES

Fully automatic tape loading system — permits quick, easy failsafe cassette
loading and assures greater operating safety.

Dolby™ () noise reduction system — for a higher S/N ratio.
Independent bias and equalization — matches the type of tape being
employed.

Full auto-stop function — stops the motor at the tape end in all modes
(play, record, rewind and fast forward).

Super-hard permalloy head — ensures longer life and real high fidelity.
Input selector — by-passes unnecessary input circuits, thus improving the
S/N ratio.

MPX ON-OFF switch — cuts off the 19kHz FM pilot signal which may
leak from the tuner and cause malfunction.

Friction-coupled concentric recording level controls — permit easy fade-in/
fade-out with separate adjustment possible.

Cassette compartment light — for easy observation of the amount of tape
remaining on the reel and selections recorded on the playing side.
Front-loading, front-control design — assures excellent operability and
space-saving stacked configuration for the amplifier or receiver.

Dolby or Q0 is the trademark of Dolby Laboratories Inc. Noise reduction
system manufactured under license from Dolby Laboratories Inc.

CARACTERISTIQUES

Systéme de chargement de la bande entiérement automatique — permet un
chargement rapide et sans défaillance de la cassette et assure une grande
sécurité d’emploi.

Systeme Dolby* (O0O) de réduction du bruit — pour un rapport signal/
bruit plus élevé.

Polarisation et égalisation indépendantes — s‘adaptent suivant le type de
cassette a employer.

Fonction d‘arrét entierement automatique — arrét le moteur lorsque la
cassette arrive a sa fin dans tous les modes (play, record, rewind et fast
forward).

Téte en permalloy super-dur — assure une durée de vie plus longue et une
réelle haute-fidélité.

Sélecteur d’‘entrée — court-circuite les circuits d’entrée inutiles, ainsi
améliorant le rapport signal/bruit.

Commutateur multiplex ON-OFF — coupe le signal pilote FM de 19kHz
lequel peut se disperser du tuner et causer une défaillance.

Réglages du niveau de |‘enregistrement a embrayage & friction — permet
une atténuation et un mélange faciles avec un réglage séparé possible.
Lampe du compartiment de cassette — pour une observation facile de la
quantité de la bande restant sur la bobine et pour la sélection du coté
enregistré a reproduire.

Le chargement frontal et la conception des réglages frontaux — assurent
une excellente manipulation et un gain de place pour |'amplificateur ou le
récepteur grace a sa configuration tassée.

Dolby ou O est une marque deéposée des Laboratoires Dolby, Inc.
Systéme de réduction du bruit fabriqué sous licence par les Laboratoires
Dolby Inc.



NAMES OF PARTS AND THEIR FUNCTIONS
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Power switch (POWER)

Push in to turn power on. The VU meters will be illuminated. Pushing
the switch again turns power off.

Headphone jack (PHONES)

Plug headphones for private listening or monitoring the sound being
recorded.

Eject lever (EJECT)

Depress to eject the cassette. This will also cause the cassette door to
open.

Record lever (REC o )

Depress simultaneously with the forward lever (FWD) for recording.
The recording indicator (REC) will then light.

Rewind lever (REW <« )

Depress to rewind the tape.

Forward lever (FWD » )

Depress to play back the tape. Or depress simultaneously with the record
lever (REC) for recording.

Fast forward lever (FF »» )

Depress to rapidly advance the tape.

Stop lever (STOP m ) .

Depress to stop the tape. This causes all other levers except PAUSE to
return to the off position.

Pause lever (PAUSE m1n )

Depress to temporarily stop the tape in the record or playback mode.
Microphone jacks (MIC, L—R)

Plug in microphones, L for the left channel and R the right.

Recording indicator (REC)

The red LED indicator lights during recording.

Dolby noise reduction indicator

Lights when the DOLBY NR switch is set to ON.

Input select switch (INPUT, LINE—MIC/DIN)

Set to LINE to record the source connected to the rear panel LINE IN
jacks, and to MIC/DIN to record the microphone sound or the source
connected to the rear panel DIN jack.

TABLEAU AVANT
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Interrupteur d’alimentation (POWER)

Enfoncez-le pour mettre la platine en marche. Les modulomeétres
s'allumeront. En poussant une seconde fois sur |‘interrupteur la puis-
sance se coupera.

Prise du casque d’écoute (PHONES)

Branchez le casque pour une écoute privée ou pour controler le son
durant I’enregistrement.

Levier d'éjection (EJECT)

Enfoncez-le pour éjecter la cassette. Ceci provoquera aussi |’‘ouverture du
couvercle de cassette.

Levier d’enregistrement (REC ® )

Enfoncez-le simultanément avec le levier de reproduction (FWD) pour
enregistrer. L’indicateur d’enregistrement (REC) s’allumera ensuite.
Levier de rebobinage (REW <« )

Enfoncez-le pour rebobiner la bande.

Levier de reproduction (FWD » )

Enfoncez-le pour reproduire la bande. Ou enfoncez-le simultanément
avec le levier d’enregistrement (REC) pour enregistrer.

Levier d"avance rapide (FF »» )

Enfoncez-le pour avancer rapidement la bande.

Levier d‘arrét (STOP m )

Enfoncez-le pour arréter la bande. Ceci provoquera le retour de tous les
autres leviers, excepté celui de PAUSE, a la position d‘arrét.

Levier de pause (PAUSE un )

Enfoncez-le pour arréter momentanément la bande durant le mode
d’enregistrement ou de reproduction.

Prise de microphones (MIC, L—R)

Branchez dedans les microphones, L pour le canal gauche et R pour le
canal droit.

Indicateur d’enregistrement (REC)

L'indicateur rouge a LED (& diodes lumineuses) s‘allumera durant
I’enregistrement.

Indicateur de réduction du bruit Dolby

S’allume lorsque le commutateur du DOLBY NR est réglé sur ON.
Commutateur de sélection d’entrée (INPUT, LINE—MIC/DIN)

Réglez sur LINE pour enregistrer la source connectée aux prises de LINE
IN du panneau arriére, et sur MIC/DIN pour enregistrer |‘acoustique du
microphone ou la source connectée a la prise DIN du panneau arriére.



Dolby™ noise reduction/Multiplex filter switch (DOLBY NR/MPX)

Set to DOLBY-ON/MPX-ON (up position) to record an FM stereo broad-
cast using the Dolby system, and to DOLBY-ON/MPX-OFF (down
position) to record other sources using the Dolby system or to play back
Dolbyized tapes. Set to DOLBY-OFF/MPX-OFF (middle position) for
other cases.

Tape bias select switch (TAPE BIAS, Fe-Cr—NORM—Cr02)

Set to' Fe-Cr when recording on a ferri-chrome tape, to NORM for a
normal tape and to CrO2 for a chromium dioxide tape.

Tape equalization select switch (TAPE EQ, Fe-Cr—NORM—Cr02)

Set to the position corresponding to the type of tape used during both
recording and playback.

Output level control (OUTPUT LEVEL)

Controls the output level from the LINE OUT and headphone jacks. The
output level from the DIN socket is fixed.

Recording level control (RECORD LEVEL, L—R)

Controls the recording level. The inner knob functions for the left
channel and the outer ring for the right channel. Both move together due
to friction. To adjust the channels independently, turn one while holding
the other.

VU meters

Counter reset button (RESET)

Push to reset the counter to ““000".

Tape counter

Cassette door

Gently lift the door tab to open.

REAR PANEL

LINE OUT (PB) jacks

Connect to the receiver or amplifier input terminals for playback.

DIN jack (REC/PB)

Connect to the receiver or amplifier DIN jack for both recording and
playback.

LINE IN (REC) jacks

Connect to the receiver or amplifier recording output terminals.

Soe 86

Commutateur de réduction du bruit Dolby™ et du filtre multiplex
(DOLBY NR/MPX)

Réglez sur DOLBY-ON/MPX-ON (position du haut) pour enregistrer yne
retransmission FM stéréophonique utilisant le systéme Dolby, et gy
DOLBY-ON/MPX-ON (position du bas) pour enregistrer d"autres sources
utilisant le systéme Dolby ou pour reproduire des cassettes “Dolbylisées".
Pour d‘autres cas, réglez sur DOLBY-OF F/MPX-OFF (position du milieu).
Commutateur de sélection de polarisation de cassette

(TAPE BIAS, Fe-Cr—NORM-CrO2)

Réglez sur Fe-Cr pour un enregistrement sur une cassette au ferri-chrome,
sur NORM pour une cassette normale et sur CrO2 pour une cassette ay
bioxyde de chrome.

Commutateur de sélection d'égalisation (TAPE EQ, Fe-Cr—NORM-Cr02)
Réglez sur la position correspondant au type de la bande utilisée aussi
bien durant |’enregistrement que la reproduction.

Controle du niveau de sortie (OUTPUT LEVEL)

Controdle le niveau de sortie depuis les prises du LINE OUT et du casque
d’écoute. Le niveau de sortie depuis la prise DIN est fixe.

Contrdle du niveau d’enregistrement (RECORD LEVEL, L—R)
Contréle le niveau d‘enregistrement. Le bouton interne fonctionne pour
le canal gauche et la bague extérieure pour le canal droit. Les deux
bougent ensemble, ceci étant di a une friction. Pour régler les canaux
indépendamment, tournez un des boutons pendant que vous maintenez
|‘autre.

Modulométres

Bouton de remise a zéro du compteur (RESET)

Poussez-le pour remettre le compteur a “000"’.
Compteur de bande

Couvercle de cassette
Soulevez doucement la patte du couvercle pour Quvrir.

PANNEAU ARRIERE

®
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Prise de ligne de sortie (LINE QUT)

Branchez aux bornes d’entrée du récepteur ou de I"amplificateur pour la
reproduction.

Prise DIN

Branchez a la prise DIN du récepteur ou de I‘amplificateur aussi bien
pour |‘enregistrement que pour la reproduction.

Prises de ligne d’entrée (LINE IN)

Branchez aux bornes de sortie du récepteur ou de |'amplificateur.

J



CONNECTION

Connection to stereo system

The STD-1900 is equipped with both RCA pin-plug jacks (LINE IN and

LINE OUT) and a DIN jack. Employ either of them depending on the condi-

tions of your amplifier or receiver. Both connections should not be employed

at the same time.

® Connect the LINE OUT jacks to the TAPE PLAY, LINE IN or AUX IN
terminals of the amplifier or receiver with the pin-plug cords provided.

® Connect the LINE IN jacks to the REC OUT or LINE QUT terminals of
the amplifier or receiver with the pin-plug cords provided.

® |[f the amplifier or receiver is equipped with a DIN jack, connect to the
DIN jack employing a DIN cable.

Notes:
® Connect properly, L for left and R for right channel, with a pin-plug of

the same identification color.
® When recording from the DIN jack, the microphone jacks should be left

idle. If microphones are plugged in, recording is impossible.

LINE 1IN ——

STD-1900 %
|
[ |
TAPE PLAY | REC OUT
LINE IN ] LINE OUT
AUX IN 1

Stereo receiver or

Turntable
Tourne-disques

CONNEXIONS

Connexion a un systéme stéréo

Le STD-1900 est equipé a la fois de prises RCA a fiche a plot et d’une prise

DIN. Employez I'une d‘elles, ceci dépendant des conditions de votre amplifi-

cateur ou de votre récepteur. Les deux connexions ne peuvent pas étre

employées en méme temps.

® Branchez les prises de ligne de sortie (LINE OUT) aux terminaux de
reproduction de cassette (TAPE PLAY), de ligne d‘entrée (LINE IN)
ou de I'entrée AUX (AUX IN) de I'amplificateur ou du récepteur avec les
cébles a fiche a plot fournis.

® Branchez les prises d’entrée de ligne (LINE IN) aux bornes de sortie
d’enregistrement (REC OUT) ou de sortie de ligne (LINE OUT) de
I’'amplificateur ou du récepteur avec les cables a fiche a plot fournis.

® Sj I'amplificateur ou le récepteur est équipé avec une prise DIN, branchez
ala prise DIN en employant un cable DIN.

Notes:

® Branchez convenablement, L pour le canal gauche et R pour le canal droit,
avec une fiche a plot avec la méme couleur d’identification.

® Lorsque vous enregistrez depuis une prise DIN, les prises du microphone
devront étre laissées inactives. Si des microphones sont branchés dedans,
I‘enregistrement est impossible.

AN

© Speakers

Haut-parleurs

stereo amplifier.

Récepteur stéréo ou
amplificateur stéréo. 2 !




Connection to another tape deck for dubbing Branchement a une autre platine d‘enregistrement a cassettes pour |e
Direct tape copying is possible with this connection. Monitor the recording doublage

with headphones. La copie directe de bande est possible avec ce branchement. Controlez Ienre-

If your amplifier or receiver is equipped with a dubbing facility having multi- gistrement avec le casque d’écoute.
ple tape circuits, employ it instead of this connection. Si votre amplificateur ou votre récepteur est equipé d'un dispositif de doub-
lage ayant des circuits multiples de bande, employez-le a la place de ce

branchement.
pr— LINE OUT DIN LINE IN =
=) REC/PB REC
Chr )

® ® s ©® @
STD- %

To dub from the
STD-1900 to
another tape deck
Pour copier a
partir du STD-

'

To dub from
another tape deck
to the STD-1900
Pour copier a
partir d’'une autre
1900 sur une platine magnéto-

autre platine phone sur le STD-
magnétophone 1900

LINE IN LINE OoUuT

Tape deck
Platine magnétophone




Connecting microphones i Branchement des microphones

Plug 600-ohm microphones into the MIC jacks for stereo microphone re- Branchez des microphones de 600 ohms dans les prises MIC pour un enre-
cording. For monaural recording, insert a single microphone into either the gistrement stéréo par microphones. Pour un enregistrement monophonique,
left channel (L) or the right channel (R) jack. insérez un seul microphone dans I’'une des prises du canal gauche (L) ou du

canal droit (R).

mic

L A R —

R arr— —
Connecting headphones Branchement du casque d’écoute
Connect 8-ohm stereo headphones. The output volume can be controlled Branchez un casque d’écoute de 8 ohms. Le volume de sortie peut étre
with the OUTPUT LEVEL control. The control does not function during contrdlé avec le réglage du niveau de sortie. Ce réglage ne fonctionne pas
monitoring in the record mode. durant le controle dans le mode d’enregistrement.

PHONES
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CASSETTE LOADING AND UNLOADING

Loading

1. Open the cassette door by gently lifting the tab.

2. Place the cassette on the cassette carrier with the side you wish to hear
facing up and the edge of exposed tape pointing towards you.

3. Closing the door or a slight push of the cassette permits the automatic
loading mechanism to function.

Notes:

® Do not depress the function control levers before the cassette is complete-
ly set in place.

® Do not attempt to place the cassette on the carrier which has retracted
inside.

Unloading

1. Depress the EJECT lever.
The cassette carrier will pop out for easy removal of the cassette. It is
possible to depress the EJECT lever in any mode.

CHARGEMENT ET DECHARGEMENT
DE LA CASSETTE

Chargement
1. Ouvrez le couvercle de cassette en levant doucement |a patte.

2. Placez la cassette sur le porte-cassette avec la face que vous souhaitez
entendre exposée vers le haut et le bord de la bande exposée pointant vers
VOous.

3. En fermant le couvercle ou une légére pression sur la cassette permet ay
mécanisme automatique de chargement de fonctionner.

Notes;

® N’enfoncez pas les leviers de contrdle de fonction avant que la cassette ne
soit complétement mise en place.

® N'essayez pas de placer la cassette sur le porte-cassette si celui-ci a été
rétracté a |'intérieur.

Déchargement
1. Enfoncez le levier d’éjection (EJECT)
Le porte-cassette s‘ouvrira subitement pour faciliter I’enlévement de la

cassette. || est possible d’enfoncer le levier d’éjection dans n‘importe quel
mode.




PLAYBACK
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Push the POWER switch on.
Load the cassette as previously described.

. Set the DOLBY NR switch as required.

. Set the TAPE EQ switch as required.

. Depress the FWD lever.

. Adjust the output level with the OUTPUT LEVEL control.
. To stop playback, depress the STOP lever.

Output level control

The main purpose of the output level control is to adjust the level of the
output signal supplied to the amplifier so that it equals those from other
source components connected to the amplifier. To control the speaker
sound volume, employ the amplifier volume control.

Listening with headphones
Employ 8-ohm stereo headphones. The headphone volume can be con-
trolled with the OUTPUT -LEVEL control.

Dolbyized* tape playback

It is essential that the DOLBY NR switch be set to ON (either up or down)
to play back Dolbyized tapes or the tapes recorded with the DOLBY NR
switch ON.

REPRODUCTION

WN =
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. Mettez |a puissance (POWER) sur ON.
. Chargez la cassette comme il a été décrit précédemment.
. Réglez le commutateur de réduction du bruit (DOLBY NR) comme il

faut.

. Réglez le commutateur d’égalisation de bande (TAPE EQ) comme il faut.
. Enfoncez le levier de reproduction (FWD).
. Ajustez le niveau de sortie avec le réglage du niveau de sortie (OUTPUT

LEVEL)

. Pour arréter la reproduction, appuyez sur le levier d’arrét (STOP).

Réglage du niveau de sortie

Le principal dessein du réglage du niveau de sortie est d’ajuster le niveau
du signal de sortie transmis & I’amplificateur de telle fagcon qu’il soit égal
a celui des autres éléments de source branchés a I’amplificateur. Pour régler
le volume de I'acoustique des haut-parleurs, utilisez le réglage du volume
de I'amplificateur.

Ecoute avec le casque

Employez un casque d’écoute stéréo de 8 ohms. Le volume du casque

d'écoute peut étre contrdlé avec le réglage de niveau de sortie (QUTPUT
LEVEL).

Reproduction de cassettes ““Dolbylisées’ *

Il est essentiel que le commutateur de réduction du bruit Dolby (DOLBY
NR) soit réglé sur ON (aussi bien en haut qu’en bas) pour reproduire des
cassettes “Dolbylisées” ou des bandes enregistrées avec le commutateur
de réduction du bruit Dolby (DOLBY NR) réglé sur ON.

11



RECORDING

Push the POWER switch on.

Load the cassette.

Set the INPUT select switch as required.

Set the DOLBY NR switch as required.

Set the TAPE BIAS and EQ switches as required.

Depress the PAUSE lever.

Depress the FWD and REC levers simultaneously.

Adjust the recording level with the RECORD LEVEL control.
Depress the PAUSE lever again to release.

To stop recording, depress the STOP lever.

i b A Ul

—_

® |Input selection
To record the source connected to the DIN jack, set the INPUT select
switch to MIC/DIN. Keep the MIC jacks free.

e Dolbyized* tape recording
To record FM stereo broadcasts using the Dolby system, set the DOLBY
NR switch to DOLBY-ON/MPX-ON (up position). To record other sources
with the Dolby system, set to DOLBY-ON/MPX-OFF (down position).

® Recording level control
Adijust the recording level with the RECORD LEVEL control until the

VU meters deflect no further than 0 with maximum input.

92

ENREGISTREMENT
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Poussez le commutateur de puissance (POWER).

Chargez la cassette.

Réglez le commutateur de sélection d’entrée (INPUT) comme il faut.
Réglez le commutateur de réduction du bruit Dolby (DOLBY NR)
comme il faut.

Réglez les commutateurs de polarisation de cassette (TAPE BIAS) et
d’égalisation (TAPE EQ) comme il faut.

6. Enfoncez le levier de pause (PAUSE).

Enfoncez les leviers de reproduction (FWD) et d’enregistrement (REC)
simultanément.

Ajustez le niveau d’enregistrement avec le réglage de niveau d’enregistre-
ment (RECORD LEVEL).

Enfoncez a nouveau le levier de pause (PAUSE) pour le relacher.

Pour arréter |'enregistrement, enfoncez le levier d‘arrét (STOP).

® Sélection d’entrée

Pour enregistrer la source branchée a la prise DIN, réglez le commutateur
de sélection d’entrée sur MIC/DIN. Gardez les prises MIC libres.

Enregistrement d'une cassette ‘‘Dolbylisée”*

Pour enregistrer des retransmissions stéréophoniques FM utilisant le
systtme Dolby, réglez le commutateur de réduction de bruit Dolby
(DOLBY NR) sur DOLBY-ON/MPX-ON (dans la position haute). Pour
enregistrer d‘autres sources avec le systéme Dolby, réglez sur DOLBY-
ON/MPX-OFF (dans la position basse).

Réglage du niveau d’enregistrement

Ajustez le niveau d’enregistrement avec le réglage du niveau d’enregistre-
ment (RECORD LEVEL) jusqu’a ce que les modulomeétres ne dévient pas
plus loin que O avec une entrée maximum.



e Pause convenience in recording
Steps 6 and 9 in the recording procedure may be omitted. However,
starting recording from the PAUSE mode permits you to record at the
correct speed from the very beginning. The pause facility is also conven-
ient in cutting out unwanted parts of the source program such as com-
mercials.

e Monitoring with headphones
Monitor the input signal through the headphones. During recording the
OUTPUT LEVEL control does not function.

® REC lever
The REC lever will not lock down if the FWD lever is depressed first.

Depress both levers simultaneously or depress the FWD lever while holding
the REC lever down.

® Commodité de la pause en enregistrement

Les etapes 6 et 9 dans la procédure d’enregistrement peuvent étre omises.
Cependant, en commencant |’enregistrement a partir du mode de PAUSE
vous permet d’enregistrer a une vitesse correcte depuis le tout début.
Le dispositif de pause est aussi commode pour couper les parties que vous
ne voulez pas d’un programme comme par exemple les publicités.

Controle avec le casque d’écoute

Contrdlez le signal d’entrée & travers le casque d’écoute. Durant
I’enregistrement le réglage du niveau de sortie (OUTPUT LEVEL) ne
fonctionne pas.

Levier d’enregistrement (REC)

Le levier d’enregistrement (REC) ne se bloquera pas en bas si le levier de
reproduction (FWD) a été enfoncé en premier. Enfoncez simultanément
les deux leviers ou enfoncez le levier de reproduction (FWD) pendant que
vous maintenez le levier d’enregistrement (REC) vers le bas.
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ERASING

e Recording on pre-recorded tape will automatically erase previously re-
corded sounds.

e |f you wish to erase only without recording a new program, turn the
RECORD LEVEL control to minimum (0) and operate the deck as in
recording, but without an input signal.

PROTECTION OF RECORDED PROGRAMS

Cassettes come with protective plastic tabs on the opposite side of the tape
openings. To prevent the accidental erasure of the recordings on one side,
hold the cassette as shown in the diagram with the side you want to protect
upward. Remove the tab marked ““1".

To protect the recording on the other side of the cassette, remove the tab
marked “2”. When you want to make a new recording after you have re-
moved the tab, reseal the holes with adhesive tape.

EFFACEMENT

® |'enregistrement sur une cassette préenregistrée effacera automatiquement
les sons enregistrés antérieurement.

® Si vous souhaitez effacer seulement sans enregistrer un nouveau pro-
gramme, tournez le réglage du niveau d‘enregistrement (RECORD LEVEL)
au minimum (0) et faites fonctionner la platine comme pour |’enregistre-
ment, mais sans signal d’entrée.

PROTECTION CONTRE UN EFFACEMENT
ACCIDENTEL

Les cassettes sont équipées avec des petites pattes sur le coté opposé des
ouvertures de la bande. Pour éviter un effacement accidentel des enregistre-
ments sur une face, prenez la cassette comme montré dans le graphique avec
la face que vous voulez protéger dirigée vers le haut. Enlevez la patte marquée
“1". Pour protéger |‘enregistrement sur |‘autre face de la cassette, enlevez la
patte marquée “2". Lorsque vous voulez faire un nouvel enregistrement aprés
avoir enlevé les pattes, reboucher les trous avec de la bande adhésive.




MAINTENANCE

Cleaning the heads, capstan and pinch roller

1.
&

Open the cassette door.

While pressing the cassette door into the cassette compartment, push the
cassette carrier into the loaded position. @

. Open the head cover by flipping the rear side towards you. @
. Clean the heads, capstan and pinch roller with a cotton tipped cleaning

stick (Q tip). When excessively dirty, soak the stick with a little alcohol. (3]

. Replace the head cover.
. Depress the EJECT lever to reset the cassette carrier.

ENTRETIEN

Nettoyage des tétes, du cabestan et du galet-presseur

1.
2.

3.
4. Nettoyez les tétes, le cabestan et le galet-presseur avec un batonnet de

o o

Ouvrez le couvercle de cassette.

Pendant que vous presser le couvercle de cassette dans le compartiment de
cassette, poussez le porte-cassette dans la position de chargement. @
Ouvrez le couvercle de téte en tapotant vers vous le coté arriére. @

nettoyage a bout en coton (bout Q). Losqu’ils sont excessivement sales,
trempez le batonnet dans un peu d’alcool. €
Replacez le couvercle de téte.

. Enfoncez le levier d’éjection pour remettre le porte-cassette.

i COMORE 9 0tan

b
]
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SPECIFICATIONS

Power requirement
Power consumption
Frequency response

Signal-to-noise ratio
Distortion

Wow & flutter
Semiconductors
Input sensitivity

Output
Tape speed
Cassettes

Dimensions

Weight
Accessories

16

: AC 120V, 60 Hz

15 W

:30 — 13000 Hz (NORMAL TAPE)
30 — 16 000 Hz (FeCr, CrO2 TAPE)

: 56 dB

:1.6%

: 0.07 % (WRMS)

: 4 1Cs, 10 transistors, 9 diodes, 2 LEDs

: LINE IN 50 mV (50k ohms)
Microphone/DIN 0.5 mV (5k ohms)

: LINE OUT/DIN 400 mV
Headphone 1 mW (8 ohms)

: 1-7/8 ips. (4.75 cm/sec.)

: C-30, C-60, C-90, C-120

: 460 mm(W) x 138 mm(H) x 298 mm(D)
(18-1/8” x 5-7/16" x 11-3/4")

:8kg(17.61b.)

: RCA type connectingcords ........
Head cleaningstick . . .. ..........

Design and specifications subject to change without notice.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation
Consommation de puissance
Réponse de fréquence

Rapport signal/bruit
Distorsion

Pleurage et scintillement
Semiconducteurs
Sensibilité d’entrée

Sortie

Vitesse de défilement
Cassettes

Dimensions

Poids

Accessoires

:120V CA, 60 Hz
:15W
: 30 — 13 000 Hz (CASSETTE NORMALE)

30 — 16 000 Hz (CASSETTE FeCr, CrO2)

: 56 dB

+1.5%

: 0,07 % (WRMS)

: 4 Cl, 10 transistors, 9 diodes, 2 LED
: Ligne d’entrée (LINE IN) 50 mV

(50K ohms)
Microphone/DIN 0,5 mV (5K ohms)

: Ligne de sortie/DIN (LINE OUT/DIN) 400 mV

Casque d’écoute 1 mW (8 ohms)

;4,75 cm/sec

: C-30, C-60, C-90 et C-120

: 460 mm(L) x 138 mm(H) x 298 mm(P)
:8kg

: Cables de connexion de

s REa c e oo SR S 2
Batonnet de nettoyage de
LD L ot o v o PR 1 assortiment

Présentation et caractéristiques modifiables sans préavis.
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